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BLITZ ALVA 500 M 

Πριόνι διπλής κεφαλής με δίσκους βολφραμίου καρβιδίου διαμέτρου 
500 mm με μηχανοκίνητη κίνηση της κινητής κεφαλής και πνευματικό 
έλεγχο της κλίσης της κεφαλής 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 Κλίση κεφαλής: 90°- 45°- 22.5° και ενδιάμεσες γωνίες μέσω 
μπροστινών μηχανικών στοπ καταλλήλως προστατευμένα από 
ρινίσματα 

 Νο.2 δίσκοι κοπής βολφραμίου  καρβιδίου διαμέτρου 500 mm 

 Κεντρική οπή δίσκου διαμέτρου 32 mm με δακτύλιο ρύθμισης 

 Υδραυλικό σύστημα μετακίνησης δίσκων (ρυθμιζόμενη ταχύτητα 
εξόδου δίσκου-γρήγορη επιστροφή) 

 Μοτέρ δίσκου απευθείας μετάδοσης 

 Τριφασικό μοτέρ  3HP (2.2 Kw) – 2800 rpm. Euro voltage 

230/400V– 50Hz; 275/480V – 60 Hz 

 Διάμετρος άξονα συγκράτησης λεπίδας πριονιού 28 mm 

 Πρώτη σταθερή κεφαλή, δεύτερη κινητή κεφαλή με μηχανοκίνητη 

αυτόματη τοποθέτηση 

 Κλίση κεφαλής 90ο /45ο /22.5ο και ενδιάμεσες γωνίες μέσω 
μπροστινών μηχανικών στοπ καταλλήλως προστατευμένα από 
ρινίσματα 

 Αναπόσπαστο σύστημα προστασίας γύρω από την περιοχή κοπής 

 Νο.2 πνευματικές κάθετες μέγγενες 

 Νο.3 πνευματικές οριζόντιες μέγγενες 

 Εξατομικευμένες συσκευές για σύσφιξη ειδικών προφίλ (κατόπιν 
αιτήματος) 

 Κινητή κεφαλή ραουλιέρας 2,5 m 

 Κονιοποιημένο κιτ λίπανσης κοπής 
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 Ηλεκτρικός πίνακας ξεχωριστά από τον πνευματικό. Και οι δυο 
είναι τοποθετημένοι κάθετα και είναι εύκολα προσβάσιμοι για 
έλεγχο 

 Προεγκατάσταση για εξαγωγή γρεζιών και αναθυμιάσεων 

 Μεγάλου μεγέθους κουτί συλλογής που επιτρέπει εύκολη 
συλλογή 

 Διάταξη  για μηχανοκίνητο ιμάντα μεταφοράς για συλλογή 
υπολειμμάτων και πισινός μηχανοκίνητος ιμάντας συλλογής 
ρινισμάτων  

 Έλεγχος λειτουργιών μέσω PLC σε πραγματικό χρόνο 

 Πληκτρολόγιο τύπου μεμβράνης προστατευμένο από ρινίσματα 
και πριονίδια 

 Πίεση επεξεργασίας:  7 bar 

 Συσκευή ανάγνωσης καρτών  Compact Flash 

Βασικός εξοπλισμός 

 Νο.2 δίσκοι  κοπής βολφραμίου καρβιδίου διαμέτρου 500 mm 

 Αναπόσπαστο σύστημα προστασίας γύρω από την περιοχή κοπής 

 Πρώτο πνευματικό πτυσσόμενο ενδιάμεσο στήριγμα προφίλ  
 Ηλεκτρονική συσκευή μέτρησης ύψους προφίλ 

 Κινητή κεφαλή ραουλιέρας 2,5 m. 

 Νο.3 οριζόντιες μέγγενες 

 Σύστημα λίπανσης δίσκου με συσκευή ψεκασμού 

 Προεγκατάσταση για εξαγωγή γρεζιών και αναθυμιάσεων 

 Νο.1 Compact Flash 

 Συσκευή ανάγνωσης καρτών  Compact Flash 
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Διάγραμμα κοπής 
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Μονάδα ελέγχου TEX COMPUTER 

MICROVISION SMART (M έκδοση) 

 

Περιγραφή ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

 Ηλεκτρονικός έλεγχος βιομηχανικού τύπου 

 Αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο με 52 πλήκτρα και γραφική 
παρουσίαση, διαστάσεις  130 x 75 mm 

Περιγραφή λογισμικού 

 Ύψος προφίλ με αυτόματη αντιστάθμιση για κεκλιμένες κοπές 
(αρχεία 100 προφίλ αποθηκευμένα στην  Compact Flash) 

 Θέση κεφαλής με μετρητή τεμαχίων και λειτουργία 
απενεργοποίησης κοπής 

 Αντιστάθμιση για ανοχή εξώθησης και/ ή βάψιμο προφίλ 
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 Πρόγραμμα τύπων με 2 μεταβλητές, Η-ύψος και L-πλάτος (αρχεία 
100 τύπων και 100 τυπολογιών, αποθηκευμένα στην Compact 

Flash) 

 Λογισμικό για χειροκίνητη λίστα κοπής 

 Εισαγωγές και εξαγωγές λιστών κοπής από το office με Compact 

Flash 

 Αυτόματη συσκευή μέτρησης ύψους προφίλ (προαιρετικά ) 
 Συσκευή εκτύπωσης ετικετών (προαιρετικά) 
 Λογισμικό εγκατάστασης στον Η/Υ για εισαγωγή λιστών κοπής 

Προαιρετικός εξοπλισμός 

 Επιπλέον επιβάρυνση για ειδική τάση και κύκλους  
 Επιπλέον επιβάρυνση για ειδικό τροφοδοτικό με  μετασχηματιστή 

 Επιπλέον επιβάρυνση για ηλεκτρική έκδοση UL-CSA 

 Επιπλέον επιβάρυνση για πιστοποιητικό EAC (Ευρασιατική 
συμμόρφωση) 

 Επιπλέον οριζόντια μέγγενη 

 PORTER ραουλιέρα τροφοδοσίας + κάθετοι κύλινδροι  3 m. 

 PORTER ραουλιέρα τροφοδοσίας + κάθετοι κύλινδροι 4,2 m. 

 2ο πτυσσόμενο μεσαίο στήριγμα προφίλ (δεξιόστροφο) (4 - 5 m.) 

 2ο πτυσσόμενο μεσαίο στήριγμα προφίλ (δεξιόστροφο) (6 m.) 

 3ο πτυσσόμενο ενδιάμεσο κιτ υποστηρίγματος προφίλ (6 m.) 

 Πτυσσόμενο εξωτερικό υποστήριγμα προφίλ (αριστερό) για 
μηχανήματα με κοπή επεξεργασίας 4 - 5 m. w (σταθεροποίηση 
στο πάτωμα εκτός μηχανήματος) 

 Ελάχιστη ποσότητα λίπανσης (MQL) με καθαρό λάδι και με 
ρύθμιση ροής λαδιού και συχνότητα ώθησης 

 Κύλινδρος ανύψωσης προφίλ 

 Ψηφιακοί ενδείκτες κλίσης σε μοίρες της κεφαλής 
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 Ρυθμιστικό κιτ για κάθετη μέγγενη, είναι υποχρεωτικό επάνω και 
στις δυο κεφαλές 

 Διπλό ρυθμιστικό κιτ για κάθετη μέγγενη, είναι υποχρεωτικό 
επάνω και στις δυο κεφαλές 

 Εκτυπωτής ετικετών 

 Ρολό χαρτιού για εκτυπωτή ; min. n. 10 pcs (58x35 mm) 

 Οδηγός μετατροπής δεδομένων 

 Περιμετρικά φράγματα και θύρα 

 Κιτ ταινιοδρόμου μεταφοράς κεντρικού μηχανήματος 

 Ταινιοδρόμος μεταφοράς ρινισμάτων - 4 m. 

 Ταινιοδρόμος μεταφοράς υπολειμμάτων - 5 m 

 Ταινιοδρόμος μεταφοράς ρινισμάτων - 6 m. 

Προαιρετικά: Πακέτο 

 Κιβώτιο συσκευασίας – 4 m 

 Κιβώτιο συσκευασίας - 5 m. 

 Κιβώτιο συσκευασίας - 6 m. 

 


